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Allgemein

Zip, Index und Slider sind Gurtzeuge fiir Allround- und Performance-Gleitschirmpiloten
mit wesentlichen Innovationen fiir Sicherheit und Komfort:

Mehr Bewegungsfreiheit, einfacheres Handling und mehr Sicherheit fiir Allround- und
Performancepiloten durch das revolutionire Safe-In-System

Mehr gut zuginglicher Stauraum und bessere Aerodynamik durch verbessertes
Riickenstaufach.

Mehr Sicherheit, angenehmer Riickensupport und deutlich weniger Gewicht
durch Scooter Protektor-Technologie (DHV-gepriifter Protektor mit der Musterzu-
lassungsnummer GSP-005-99). Kompatibel auch mit konventionellen Airbags

(Schaumstoff/Luft).

Leichtgingiges Gleitsteg-System. Verstellung von Brustgurt, Sitzneigung und
ABS-Stabilisatorwirkung einhindig, auch wihrend des Fluges.

Besonders einfacher Ubergang in Flugposition nach dem Start nur durch Gewichtsver-
lagerung.

Bequeme Sitz- oder Liegeposition auch beim beschleunigten Fliegen.

Variable Neigung der Sitzfliche.

Extra softe Neoprene-Schultergurtpolsterung.
gut zugingliche geriumige Seitentaschen
Aerodynamisch sauber im Gurt integrierte Fangleinenkanile.

Ausriistbar mit federleichten, hochwirksamen 70 mm Neopolen-Seitenprotektoren.
Kein zusitzlicher Luftwiderstand.



] o
!, Zip
f beim Zip kann der Rettungsgeritecontainer mittels

Reif3verschlufd leicht abgenommen werden. Container
Montage ist links oder rechts méglich.

Zip F -

hat das Rettungsgerit im Frontcontaniner unterge-
bracht. Die Seitentaschen sind abnehmbar und kénnen
gegen einen Seitencontainer ausgetausch werden

Index

ist mit einem integrierten
stromungsgiinstigen Neopreneseitencon-
tainer ausgestattet. Die Vorteile dieser
Ausfithrung sind Komfort beim An- und
Ablegen des Gurtes, keine Sichtfeldeinschrinkung
und gute Aerodynamik.

Slider T

t mit einem Taschencontainer ausgeriistet und mit
ich rechts angebrachten Auslosegriff ausgestattet.
st fiir Linkshinder weniger geeignet. Die Vorteile
dizser Ausfiihrung sind Komfort beim An- und Able-
Jen des Gurtes, keine Sichtfeld-beschrinkung und gute

Aerodynamik.

Slider F

ist zur Anbringung eines Frontcontainers vorgeschen. Das
Rettungsgerit befindet sich im Blickfeld des Piloten und
kann beidhindig in alle Richtungen ausgelsst werden.




Protektor

Serienmiifliig werden die Gurte mit dem Protektor Charly

g Scooter ausgeliefert. Dieser mit Gelenken versehene

L

Neopolen Seitenprotektoren (Charly Best.nr. HG155,

Hightech-Neopolenprotektor mit Hohlraumstrukeur
(DHV-Zulassungsnummer GSP-005-99) verfiigt iiber
ein optimales Ddmpfungsvermégen auch bei unebenem
Untergrund (DHV-Falltesthshe 2 m). Dabei wiegt er
nur 650 g. Dieser Protektor ist auch auflerordentlich
robust und iibersteht hirteste Beanspruchung im
allgemeinen schadlos. Gelegentliche Kontrolle wird

N jedoch empfohlen.

Gewicht je 80 g) gehoren nicht zum Lieferumfang,

ihre Verwendung wird jedoch angeraten. Sie kénnen
mittels dafiir vorgesehener Binder unter den flexiblen
Seitenteilen angebracht werden.

Auf Wunsch wird der Gurt auch mit Airbag-
(Schaumstoff/Luft-)Protektor ausgeliefert.

Airbag-Protektoren miissen nach Beanspruchung auf |

geplatzte Nihte untersucht werden. Airbag-Protektoren

brauchen nicht im Protektorfach fixiert zu werden.

Bei drohenden Wasserlandungen, z.B. Sicherheitstrainings iiber Wasser, sind die Protektoren zu
entfernen. Infolge ihres groflen Auftriebs ist es schwer eine praktikable Schwimmlage einzunehmen. Das
Protekrorfach ist von unterhalb des Sitzbrettes her zugiinglich. Mit Hilfe der im Protekrorfach angebrachten

Fixierungsbinder wird der Scooter in Position gehalten (Abbildung rechts

Zu starkes Anziehen der Fixierungsbinder (F) kann
eine Verschlechterung der Sitzposition verursachen.

® cingeschrinke.

zeigt Grundgurt ohne
Riickenteil). Durch
die Beweglichkeit des
Protektors wird der
Pilot in keiner Weise




Safe-In-System

Das Safe-In-System verhindert zuverlissig einen
Start mit nicht korrekt angelegtem Gurtzeug
und verfiigt dariiber hinaus iiber eine Reihe
weiterer Vorteile gegeniiber herkémmlichen
Gleitschirm-Karabinern.

Nach gleichzeitigem Driicken der beiden
Verschlufitasten und Ziehen der Stecker des
Schrittlatzes (Y-belt) konnen die Gleitschirm-
stecker herausgenommen werden. Diese sind
gemifl den Bildern an den Tragegurten des
Gleitschirms zu befestigen.

Die Vorteile des SIL System
= Ein Start ist mit nicht korrekt angelegten Beingurten unmdéglich
= Sichere, Einfache und Komfortable Bedienung

= Drei Sicherheitsstufen verhindern ein ungewolltes Offnen bei
Start und Flug

= 2.500 kg DHV gepriifte Zugfestigkeit je SchloB
= Kompatibel mit allen Gleitschirmen

Viel einfacher im Handling! Bisher: Zwei Beinschlau- Schnelltrennung nach der Landung: Die 4 Tasten des
fen schlielen, Safe-T-Bar mit Brustgurt verbinden, Brust- Safe-In-Lock driicken und schiitteln. Bewirkt gleichzei-
gurt schlieffen, zwei Tragegurte in Karabiner fideln. tige Trennung von Gleitschirm und Gurtzeug.

Jetzt: 2 Safe-In-Lock schliefen. Achten sie darauf, daf§
die Gurte an den Ecken des Y-belts nicht verdreht sind.



Beim Zip F und Slider F mit angebauten Frontcontainer
wird der Container vom Y-belt in Position gehalten.

Gurteinstellungen

Fiir Riickwirtsstarts bei Starkwind lisst sich innerhalb
weniger Sekunden die mitgelieferte Spreize montieren.

Voraussetzung fiir einen sicheren Flug in ange-
nehmer Sitzposition ist die Wahl der richtigen
Gurtgrofle und korrekee Einstellung von Schulter-
und Hiiftgurt. Hiingen Sie sich hierzu mit ihrem
Gurtzeug an den Tragegurtbiigeln etwa 50 cm
iiber dem Boden auf. Kontrollieren sie die Sitz
position, machen Sie sich mit den verschiedenen
Verstellméglichkeiten vertraut und iiben sie den
Ubergang in Flug- und Landeposition. Zum
Landen sollten sie sich aufrichten und im Sitz nach
vorne rutschen. Hierzu miissen die Beinschlaufen
gelockert werden.

Alle Gurte lassen sich auch wihrend des Fluges leicht verstellen. Zum Verstellen miissen

die Gurte entlastet werden. Zum Entlasten des Hiiftgurts miissen sie sich aufrichten. Alle

Verstellschlielen brauchen im Gegensatz zu anderen Systemen zum Lockern nicht gekippt zu

werden! Durch die Gleitstege sind unsere Schliefen bei richtiger Handhabung wesentlich einfacher

einzustellen als bisher iiblich.

Gurtgrofie: Lieferbar sind die Groflen M (1,60-1,75 m) und L (1,75-2,00 m). Welche Grofie pafit,
hingt nicht nur von der Kérpergrofie ab, sondern wesentlich auch von den Kérperproportionen
(Linge des Oberschenkels), dem Gewicht des Piloten und der Art des verwendeten Riickenprotektors.
Einerseits darf die Sitzflichen-Vorderkante nicht in der Kniekehle driicken (sonst ist der Gurt zu
grofl), andererseits muf} (mit lockerem Schultergurt) ein Ubergang in die sitzende Fluglage nach
dem Start leicht méglich sein (sonst ist der Gurt zu klein).



Hiiftgurt: Mit dem Hiiftgurt wird die gewlinschte
Oberkérperneigung eingestellt.

Die Hiiftgurteinstellung muff mit der Schulter-
gurteinstellung harmonieren. Sie muf§ daher
gemeinsam erfolgen.

Lockern durch Zug der Schlaufe des Hiiftgurts in Achs-
richtung des Hiiftgurts vom Kérper weg. Der Hiiftgurt muf§
dabei durch Aufrichten des Oberkérpers entlastet sein!

Schultergurt: Mit dem Schultergurt wird die Korpergrofie und Sitzflichen-Neigung eingestellt.
Lockern durch Zug der Entlastungsschlaufe nach unten, straffen durch Zug des Gurtendes
nach oben. In stehender Position mufl eine aufrechte Kérperhaltung méglich sein. Einmal
auf einen bestimmten Piloten eingestellt braucht der Schultergurt in der Regel nicht mehr
verstellt zu werden, da die Schultergurte gleitend ausgefiihre sind und sich verschiedenen
Fluglagen anpassen.

Beinschlaufen: Auch mit vollkommen straff angezogenen Beinschlaufen kann man sich am
Startplatz ungehindert bewegen. Nach dem Start kippt man selbststindig in die sitzende
Flughaltung. Sofern man eine aufrechte Flughaltung einnehmen méchte (beispielsweise zur
Landung), mufy man die Beinschlaufen lockern. Bei straff angezogenen Beinschlaufen stellt sich
die ABS-Wirkung ein (moderate Kreuzgurtwirkung). Bei lockerer Einstellung der Beinschlaufen
ist der Kreuzgurteffekt vollkommen ausgeschaltet.

ABS einstellbar Uneingeschrinkte Bewegungsfreiheit mit Safe-In-System



Rettungsgeriteanbringungen

Zip Zip F und Slider F

i

an rechter Seite bzw. linker Seit angebrachter im mittels Schnellverschliissen abnehmbaren Frontcontai-
Container. Dieser kann dank umlaufenden ner
Reifverschluss leicht abgenommen werden.

Index Slider T

ist mit einem Taschencontainer ausgeriistet und mit seitlich
rechts angebrachten Auslosegriff ausgestattet.

an rechter Seite integrierter Container.

Das Rettungsgerit wird wie jeweils durch einschlaufen (siche Bild 1) der Verbindunggsleine
oder mit Hilfe eines sog. Schirm-Gurt Verbindungsgliedes (siche Bild 1 a) mit der V-Leine des
Gurtzeuges verbunden.

Zum Packen des Rettungschirms ist die zum Schirm gehérende Bedienungsanleitung des
Rettungsgeriteherstellers erforderlich.

Sofern Sie Ihr Gurtzeug mit einem vorhandenen Rettungsgerit eines fremden Herstellers ausriisten
wollen, so ist der Einbau durch besonders geschulte Personen (in Deutschland lizenzierte
Priifer, z.B. Fluglehrer, die im Rahmen einer Weiterbildung diese Berechtigung erworben haben)
durchzufiihren. Die Ausbringung des Rettungsgeriits in verschiedenen Zugrichtungen mufl
jedenfalls nach jedem Einbau geprobt werden.



Einbau des Rettungsgerites beim Charly Zip und Index
% 1.

Verbindungsleine des Rettungsgerites durch
die Schultergurt Einhiingeschlaufe einschlau-

fen l.a
bzw. mit Hilfe eines
Schirm-Gurt Verbin-
dungsgliedes miteinan-

der verbinden

Verschluff muf§ mit einem
Schraubenschliissel fest
angezogen werden.

Auslosegriff am Innenconta
einschlaufen

Die Verbindungsleinen wird in dem dafiir vorgesehenen
V-Leinen Kanal plaziert und der Innencontainer eingelegt

Y EK

Mit Hilfe einer Packschnyr wird
der Container geschlosgen.

3

Der Splint beim Index bzw. ein Splint beim Zip muf$
anschlieffend mittels eines original Charly Sollbruch-
fadens gesichert werden.

Der Ausldsegriff wird anschlieflend auf dem Flausch-
streifen aufgeklettet.

Nach dem Einbau muss eine Probeauslosung durchgefiihrt werden.
Die Offnungskraft muss zwischen 5 und 12 kp liegen !




Contalnerverschluﬁ beim Zip F und Slider F

Loopspanner inside !
hier keinen Sollbruchfaden verwenden

Packscnire wieder entfernen !
Splinte mit Sollbruchfaden sichern !




Anbringen eines Fuflbeschleunigers

Verlauf des Beschleunigerseils Befestigung des Beschleunigerseils wihrend des Starts.
(Abbildung Index ohne Riickenteil)

Anbringen einer Schleppklinke

f ‘H | § . Die Schleppschlaufen sind fiir die Verwendung

von Schraubkarabinern mit 4-5 mm Durchmes-

ser ausgelegt. Sie sind bewuflt klein gehalten.
Sie diirfen keinesfalls als Pilotenaufhingung

1 miflbraucht werden!

Windenschlepp in Verbindung mit dem

Striker + Frontcontainer ist nur in Verbindung

mit speziellen Frontcontainer-kompatiblen

Textil Schleppklinke zugelassen.

Textilschleppklinke SK 1(Best.nr. HS420)

Zip, Index und Striker sind fiir max. 120 kg
Zuladung zugelassen!



